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Технический проект
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1.РАЗМОТЧИК

2. ПРОФИЛИРОВЩИК 

3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ.

4.  АСУ(АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ)
5. ГИЛЬОТИНА ФИГУРНАЯ И ФИГУРНЫЙ ШТАМП.
6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ПРИЕМНЫЙ СТОЛ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
1. Краткое описание линии

В процессе производства, используется автоматическое управление, через ввод параметров - длины, количества и других параметров, настройка обрезки и профилирования.

Линия состоит: из консольного размотчика, поперечной резки( роликовый нож) до входа в профилирующую станцию (для работы без отходов), профилировщика, гидравлического пресса с фигурным штампом, гидравлической фигурной гильотины, автоматического  укладчика готовой продукции (приемный стол), шкаф управления АСУ  и гидравлической системы.

На линии установлен цепной привод, четкий и надежный контроль скоростей, длины и местоположения.

2. Технические параметры

1) размеры профиля

(см. чертежи) по заданию клиента

2)толщина заготовки - 0.4мм-0.8мм 

3) длина профиля по требованию 

4) максимальная скорость - 15м/мин

5)общая мощность двигателей – 15,95 кВт

6)количество пар формирующих - валов  12
3. Состав линии

1) размотчик Консольный автоматический
параметры

1.максимальная нагрузка: 10 тонн
2.ширина заготовки   - 1250мм

3.внутренний диаметр рулона  -  φ500 мм-650мм

4.внешний диаметр  - φ1500  
5. мощность двтгателя-2,2 КВТ
2) профилировщик

Профилировщик состоит из станины, двигателя, редуктора и формирующих валов.

а）цепной привод.

б）редуктор.

в）перед профилировщиком установлена фронтальная обрезка

г ) на станине применяется двутавровая балка 35, по середине сварены ребра жесткости для укрепления

д ) перед профилировщиком установлена поперечная резка.

параметры

а. количество пар формирующих валов- 12
б.производительность-6м/мин

в.толщина заготовки  0.4-0.8мм

г. материал главных формирующих валов лучшая сталь 45, после точной обработки  покрытие твердый хром.
д. диаметр главных формирующих валов : 80мм

е. мощность главного двигателя - 5.5 кВт
3)гидравлический пресс со штампом и гидравлическая гильотина

Гидравлический штамп с настройкой длины шагов и глубины ступеней. 

Длина шагов от 150-400мм, глубина ступеней от 14до21мм.

После ввода параметров профиля на PLC через сенсорный дисплей, фигурная гильотина срабатывает в нужном месте.

Параметры.

а. максимальная толщина резки- 0.8мм

б. эффективная ширина резки- 1100мм
в. мощность двигателя гидравлической станции-7,5 КВТ
4) пневматический стекер- автоматическое устройство укладки готовой продукции в накопитель

1. длина стекера - 6м

2. высота штабелирования- 300 мм

3. нагрузка штабелёра 1000 кг

5) система управления 

В системе управления установлены преобразователь, PLC  сенсорный  дисплей, который обеспечивает оборудованию надежную и безопасную работу.

6) гидравлическая система 

Она действует на привод гильотины и фигурный штамп.

Параметры:

1. максимальное давление - 16Mpa

2. мощность двигателя - 5.5 кВт   

5. Главная комплектация

Система управления
● преобразователь                          Panasonic

● сенсорный дисплей                      Mitsubishi

● PLC                                                Mitsubishi

● главные электронные детали      Omron

2.приводная система

●главный двигатель                 

●редуктор                          

7. Габариты: 16000*1700*1600мм

8. Вес: до 8 т

