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ООО “АЛЕ ТЕХНОЛОДЖИ"
Адрес: М.О., г. Дубна, ул. Блохинцева 13/7, Тел.: +7 (495) 585-56-71, тел./факс: +7(49621) 92348 Представительство в Москве: г. Москва, ул. Дмитровское ш., 71,
Тел.: +7 (495) 585-56-71, тел./факс: +7(499)480-98-08

Технические характеристики  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
«Монтеррей» и «Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси» из рулонного металла толщиной 0,4-0,8мм и шириной 1250мм.
Линия состоит из разматывателя, профилирующего стана, двух встроенных прессов со  штампами, фигурной гильотины, механического, с гидравлическим приводом приемного стола. В базовую комплектацию входит система  управления, которая  позволяет задавать точные размеры и количество производимых на линии изделий. Производительность линии - 8 метров в минуту. Напряжение - 380/3/50, установленная мощность - 7,5 кВт. Габаритные размеры линии без приемного стола (Д х Ш):  10.000×1.450 мм. Вес - 8 тонн.

Линия производства метало-черепицы  с автоматическим управлением от программируемого логического контроллера

Линия выполняет профили без ламинирования, но наносит защитную пленку для транспортировки. 
Линия изготавливает 3 типа черепицы.

	No.
	Наименование
	Ед.
	Примечание

	1
	Рулоносматыватель
	1
	

	2
	Авт. поперечная обрезка до входа в профилирофщик
	1
	

	3
	Профилирующая станция
	1
	

	4
	Фигурная гильотина
	1
	

	5
	Фигурный гидравлический штамп
	1
	

	6
	Гидравлическая станция
	1
	

	7
	Авт. пневмоштабилер 12 м (2штх6м)
	1
	

	8
	Сердечники для рулонов
	1
	

	9
	PLC
	1
	Panasonic

	10
	АСУ основного шкафа управления
	1
	

	11
	АСУ пневматики
	1
	


Мощность основного двигателя - 5,5 кВт.
Мощность гидралического мотора обрубки - 4 кВт.
Колличество пар формообразующих валов - 14.
Размотчик - 1250 мм.
Толщина - 0.4~0.8 мм.
Сталь  материал формирующих хромированных валов - 40.
Материал ножа - Х12М1.
Инверторы импортные.
PLC Panasonic.
Скорость - 5-8 м/мин.
Вес - 8 т. 
Размер - 10м×1.45 м.ю.
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