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Технические характеристики одноуровневого профилирофщика 

Профилировщик одноуровневый  для производства профлиста из рулонного металла толщиной 0,4-1,2 мм и шириной 1250мм.
Линия состоит из разматывателя, профилирующего стана   (до 24 профилирующих клетей), фигурной гильотины и авт. пневмоштабилера.
В базовую комплектацию входит система  управления (АСУ), которая  позволяет задавать точные размеры и количество производимых на линии изделий.
Производительность линии - 14 метров в минуту.
Напряжение - 380/3/50.
Установленная мощность - 7,5 кВт. 
Габаритные размеры линии без приемного стола: длина до 12 метров ( в комплект идет еще 12 метровый автоматический пневмоштабелер)
Вес - 11 тонн

Составные части:
	№
	Наименование
	Ед.
	Примечание

	1
	формирование рельефа по рис 1
	1
	

	2
	Рулоносматыватель
	1
	

	3
	Сердечники для рулонов
	2
	

	4
	Авт. обрезка до входа в профилирофщик
	1
	

	5
	Профилирующая станция
	1
	

	6
	Фигурная гильотина
	1
	

	7
	Гидравлическая станция
	1
	

	8
	Авт. пнемаштабилер
	2
	По 6м

	9
	АСУ основного шкафа
	1
	

	10
	АСУ пневмоштабелера
	
	


Мощность основного двигателя - 7.5 кВт. 
Мощность гидралического мотора фигурной гильотины - 2.2 кВт. 
Количество пар валов  на станине - 10~26. 
Размотка - 1000 мм-1200 мм-1250 мм . 
Толщина - 0.4-1.2 мм. 
Сталь материал формирующих хромированных роликов - 40. 
Материал ножа - Х12М1. 
Инверторы - импортные.
PLC Panasonic.  
Скорость - 14 м/мин 
Вес - 11 тонн
Линия имеет вариант исполнения для двухслойного профилирования разных профилей.
По желанию заказчика можно в процессе эксплуатации произвести замену профилирующих роликов на любой третий профиль и полную автоматизациию.
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